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I forbindelse med byggemodning af arealerne nord og 
vest for Frederiksværk-Hundested rådhus (de tidligere 
boldbaner) skulle et eksisterende afløbsanlæg omlægges 
og udbygges. Arnakke å, som løber i nærheden, 
blev jævnligt plaget af overløb fra det eksisterende 
afløbsanlæg, hvor både regn- og spildevand blev blandet 
sammen. Det fremtidige byggeri vil separere regn- og 
spildevand, men fra det bestående byggeri vil det stadig 
løbe sammen. 

Løsningen blev et forsinkelsesbassin placeret på området 
og med forbindelse til en pumpestation. Endvidere skulle 
der etableres en ny overløbsledning (trykrør) - via Åsebro 
til Arnakke å.

 - At valget faldt på plastrør skyldes bl.a. jorbunds-
forholdne, hvor netop det lette materiale var en særlig 
fordel i dette tilfælde. 

Til at anlægge det nye overløbsanlæg blev der anvendt 
30 x 12,5 mtr Weholite rør, som efter forabejde på 
KWH’s produktionsværksted i Svinninge stykvis blev 

fragtet til Frederiksværk, hvor hver enkelt enhed blev 
svejset sammen efter nedgravning.
 I følge Bent Jensen fra Frederiksværk-Hundested 
kommune, vil et anlæg af denne størrelse - der kan 
rumme op til 1.400.000 liter - kun medføre et spilde-
vandsoverløb én gang hvert andet år, hvilket er en klar 
forbedring i forhold til den oprindelige situation.

De enkelte rør blev svejset sammen ved indvendig ekstrudersvejsning, så 
der til slut var tale om ét ubrudt rør på 370 meter og ø 2200 mm.
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